
科尼 RailQ 轨道测量

追求平滑笔直的起重机运行

科尼 RailQ 起重机轨道测量

更快，更安全，更准确
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起重机应该沿着没有扭曲和歪斜轨道顺滑
地运行，不正确的轨道运行会导致车轮和
轨道的磨损，进而导致维修费用和故障停
机时间的增加，使设备没有运行在最佳
状态。

有很多原因导致起重机没有在轨道上正确
运行：

> 轨道几何参数超差和磨损
> 轨道压板松脱
> 压板衬垫磨损
> 由于轨道立柱沉降，起重机使用过程中
   的过载冲击，轨道梁结构本身也可能出
   现不平，弯曲，扭曲等现象。
> 初始安装不正确

通过传统的测量方法，也可查明上述的原
因，但是传统的测量方法会需要好几天昂
贵的停机时间，而且测量的结果也不会那
么准确。

KONECRANES提供了独特的解决轨道测
量方案RailQ 是一项先进的测量技术，采
用了独有的遥控机器人RoboRail，它沿着
轨道行走，收集并把信息传送到代表世界
最先进技术的全站测量仪。测量信息经过
科尼独立自主开发的分析和可视化软件处
理，能生成直观图形反映有问题区域的测
量报告。科尼起重机的结构专家也会参与
测量报告分析，并提供专业化的建议和解
决方案。

我们是行业标准

的制定者

节省时间，
提高安全性，改善可靠性

RailQ 测量技术切实将轨道测量需要的时间从几

天减少到了几小时，节省了珍贵的停机时间。

RailQ 轨道测量技术独特地利用了全自动的机器

人，大大增加了精确度及测量效率。另外，由于

不需要人工拿着标尺在轨道上走动，全自动机器

人使得测量更加安全。RailQ 轨道测量，能得出

精确可靠的测量数据，通过我们的互动式后期处

理工具，数据可以很容易的被转化为直观可视化

立体图和2D数据图表。

有些时候，大车行走故障并不仅仅由于轨道，而

是由于起重机本身的问题造成的；或者二者兼

有。伴随轨道测量，科尼公司还建议针对起重机

进行几何测量。科尼公司能够检查起重机的矩形

度，即两侧的端梁必须互相平行，并且垂直于主

梁，这样起重机才能正确行走。除此之外，

RailQ 也能校验主梁和端梁以及端梁内的车轮的

几何尺寸。起重机的几何测量采用了和轨道测量

相似的技术和工具，也具有相似的特点和优点。

依据测量结果和专业建议，科尼可提供全面的解

决方案：

> 结构的修复和升级

> 机构的修复和零部件更换

> 包含防跑偏技术的综合解决方案

> 专门定制的用于解决车轮磨损问题的特制车轮

作为RailQ测量和起重机评估的补充，

科尼还提供起重机使用寿命

（起重机可靠性）分析和关键部件的评估。

更多信息请咨询科尼销售代表或访问

www.konecranes.com.cn

让知识改善您
设备的运行


