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科尼集团是技术先进的起重机制造商和起重机服务提供商，在世界各地拥有

600多家的分支机构和16000多名员工，服务于一般制造业、航空航天、汽车

制造、船舶制造、废料再生能源、造纸、钢铁、港口码头等多个领域的客户群

体。科尼集团为客户提供效率更高的起重解决方案，同时还通过全球服务网络

为各种工业起重机提供专业的维护保养和改造服务。 
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咨询服务 

RopeQ™  
磁性钢丝绳 
检测 
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检查目测不可见部分 
      钢丝绳是钢丝绳葫芦关键部件之一，一根钢丝绳可以包
含几百根钢丝。通常的外观目测检查只能检测到钢丝绳外部
的断丝，但绳芯、绳股和内层钢丝却无法看见。 

      评估钢丝绳的安全性，您需要了解钢丝绳内部和外部的
状况。这也是科尼提供 RopeQ 磁性钢丝绳检测的原因。 

      许多钢丝绳结构是从内向外开始磨损。而磨损的钢丝绳
将成为起重机重大安全隐患，可能会造成生产损失。您可以 

         

不必按照规定的钢丝绳更换周期，而是根据钢丝绳的  

实际情况来做更换的决定。 

      RopeQ通过外观检测与磁性检测结合的方式来评估

钢丝绳的状况。科尼通过电磁方法来检测钢丝绳状况，

提供内部和外部状况的准确数据。外观检查还包括绕绳

系统的部件和其他可能影响钢丝绳寿命的部件。 
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RopeQ 检测适应多种应用环境， 

下述应用环境尤其适合使用: 
 

· 持续使用的特种起重机 

· 使用频率很低的起重机 

· 难以通过外观检测的钢丝绳 

· 事故后检查 

益处 

· 该检测能够发现难以通过目测
检查察觉的钢丝绳缺陷，提高
起重机的安全性。 

· 优化钢丝绳更换周期  

· 检查结果更可靠、更准确 

· 简单易懂的报告，并附有行动建议 

· 帮助您满足法规对于使用频率不高
的设备的安全要求 


