
随时随地 
查看您的 
起重机数据

yourKONECRANES 客户门户
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通过 yourKONECRANES.com，您可以快速、轻松地访问您的起重机维护信息。起重机的使用情况，维护数据和设备详情在系
统中相互关联，让客户能清楚地了解任何选定时间段的事件与活动。可迅速查看、分析与共享某台起重机或整组起重机的综
合数据。 

从您的数据获取洞察

查看、分析和共享起重机信息

数据安全
科尼数字服务已获得 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理认证。获得 ISO/IEC 27001 证书即表明，我们践行了主动管理科尼数字服务信
息安全并确保遵守法律及客户要求这一承诺。该认证适用于 yourKONECRANES.com 客户门户、日常检查应用程序 CheckApp、 
吊索具检查应用程序以及 TRUCONNECT 远程服务产品的开发和交付。

该客户门户网站可提供您所需的信息， 
帮助您做出明智的维护决策。在上门服务期
间，我们启用移动终端的技术人员可快速、 
高效地输入信息，以便您快速访问服务数据，
包括检查的结果和建议。 

风险评估和建议方法是一种系统性的方法， 
可记录部件异常情况、评估和确定风险的优 
先级，并提供提高安全性和生产力的建议。 
在 yourKONECRANES 中，您将看到通过颜色
进行识别的检查结果，可快速指示安全风险、
生产风险、不确定的状况或改进机会。

通过 TRUCONNECT 远程服务，您可以进一步
优化设备维护。远程监测数据会与您的检查和
维护数据一起汇总在 yourKONECRANES 中，
可帮助您全面了解设备维护需求和性能。

分析和识别 TRUCONNECT 数据中的异常、 
模式和趋势可帮助您做出明智的维护决策， 
并确定行动措施的优先级。

异常是非同寻常的状况，通常表现为
故障，需要在发生时及时处理。例如
过载。准确了解过载发生的时间是确
定其原因并采取措施，防止再次发生
此类事件的第一步。

模式是指反复发生的事件，可能每
天、每周或每月出现，或者遵循其他
规律。例如在某些工作班次中启动次
数过多，可能表示需要进行操作人员
培训。

对趋势的研究可以帮助您发现提升安
全和生产效率的目标。数据图表和图
形可以直观地显示事件是增加还是减
少。分析数据随时间的变化趋势可为
预测性维护以及投资决策提供支持。

优化您的维护活动
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您可以在科尼客户门户网站 yourKONECRANES.com 
上找到所有您的维护信息。该门户网站通过整理大量
信息（包括检查和维护结果、TRUCONNECT 数据、 
资产列表和服务支出）生成便于理解的图表和图形 
来简化对数据的访问。 

门户网站上的维护信息包括：
• 检查和维护结果 
• 未解决的安全和生产风险以及 TRUCONNECT 安全、

生产和状态警报的概述 
• 可使用各种条件筛选的资产列表  
• 适合分享或打印的电子报告 
• 已完成和即将进行的服务活动的日历 

随时在线查看您的起重机维护信息 
在服务合同部分，您可以看到您合同中包含的所有设备。您可以按服务产品
进行筛选，以查看对应服务产品涵盖了哪些设备。您还将看到科尼服务过的
设备的总数，这包括合同中的设备以及合同未涵盖的设备。您还可以看到： 

• 服务时间间隔和服务频率  
• 您合同中包含的服务产品 
• 月度日历视图中每台设备的服务产品时间安排

在服务回顾中，我们会在完成服务请求后与您跟进服务情况，回顾未解决风
险、提供建议和报价，回答您的问题或顾虑，并记录后续步骤。所有这些信
息都可在 yourKONECRANES 上找到，并且每个服务请求的结果都位于同一页
面。您还可以下载服务报告或通过电子邮件轻松共享。

该总结描述了检查和维护结果以及对应措施，并可以按风险类型或设备关键
性进行筛选。这有助于您专注于最关键设备的最重要结果。服务请求中的每
台设备都会显示全面的服务信息，包括技术人员备注。这些信息可以轻松进
行筛选，以突出显示最重要的问题。

业务回顾部分概述了服务活动及其影响。

服务 KPI 可以直观显示年度风险趋势，信息透明，帮助您识别在风险方面最
突出的设备。

TRUCONNECT 部分重点介绍 TRUCONNECT 警报及其用法，以帮助您识别具
体问题。 

支出部分按照服务产品列出花费变化趋势，以便您了解不同活动的影响。 
而设备支出能够突出那些可能需要更多关注的设备，您还可以看到不在合同
范围内的成本。 

服务合同

服务回顾

业务回顾



TRUCONNECT 制动器监测数据
可提前反映制动器维护需求， 
并在安装后显示气隙调整是否
合适。这些数据还清晰地反映了
制动器维修间隔和更换历史， 
特别是制动器出现的意外问题。

TRUCONNECT 钢丝绳监测数据
可显示钢丝绳的状况，例如钢丝
绳某些部分中断裂钢丝的数量、
某段钢丝绳中缺陷的严重程度
的测量值。这帮助您识别钢丝绳
的哪些部分开始出现磨损，并且
可能需要进一步关注。趋势显示
可以让您总体了解钢丝绳状况
随时间推移的变化。此信息有助
于估算钢丝绳的剩余使用寿命，
可帮助制定维护计划。

yourKONECRANES 上的 
TRUCONNECT 远程监测数据包
括与安全相关的事件，例如制动
器使用寿命、过温、过载和紧急
停止；重要警报和故障的帕累
托分析；运行统计数据，如载荷
变化、起重机状态监测、超载、
紧急停止、工作循环和运行小时
数；以及对起重机和起重机制
动器、接触器和小车等选定部件
的剩余设计工作周期 (DWP) 进
行预估。
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TRUCONNECT 远程监测利用安装在设备上的控制系统和传 
感器收集设备状况、使用情况和操作数据，并提供特定异常 
警报。 

远程监测数据与您的检查和维护数据一起汇总在 
yourKONECRANES.com 上，方便您综合了解设备 
维护需求和性能。

分析和识别 TRUCONNECT 数据中的异常、模式和趋势可帮助
您做出明智的维护决策，并确定行动措施的优先级。 

除了您的维护信息和 TRUCONNECT 数据外， 
yourKONECRANES 还包含用于日常检查的 
CheckApp 以及吊索具检查信息。 

当您利用这些数字工具时，可以简化维护计划， 
并清楚地了解您的起重设备使用情况。 
快速访问这些信息可帮助您保持合规。用于评估 

起重机状况 
和安全性的 
远程监测数据

满足法规和计划要求的检查数据

吊索具检查用于检查起重机吊
钩下不可维护的起升用附件和
配件。在 yourKONECRANES 
上，您可以快速访问所有相关
附件信息和检查数据存档， 
以帮助您跟踪库存和检查状
态、执行审计和更换计划。 
它还提供对应法规要求， 
帮助您保持合规性。

CheckApp 可让起重机用户在交接班前
和/或起重前检查时快速轻松地记录发
现的问题。日常检查详情（包括执行检
查的人员、执行的时间以及报告的问
题）显示在 yourKONECRANES 上。 
所选时间范围的检查总结有助于轻松识
别需要注意的设备和/或事项。按检查
项列出对应的通过/不通过率，让您能
够很好地了解设备或安全流程问题， 
并且完整、详细的记录最新情况， 
满足审计需求。

远程监测

制动器监测 

钢丝绳监测 日常检查应用 CheckApp 吊索具检查



了解更多
访问 konecranes.com/service， 
了解服务方案、预防性维护、 
TRUCONNECT 远程服务等。

科尼集团立足于物料搬运领域前沿，为多个领域的客户提供安全、 
高效的设备和服务。怀揣“寻求更安全、更高效且更可持续的解决方案”的信念，
科尼始终坚持技术创新，从点滴进步到实现重大突破，驰而不息，精益求精。
通过集聚全球 50 多个国家约 16,300 名专业人员，为世界各地的客户提供每日
所需的起升、搬运和运输服务。截至 2022 年，集团销售总额达 34 亿欧元。
科尼集团是纳斯达克赫尔辛基证券交易所的上市公司（股票代码：KCR）。
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